
型号

CSZN
插入式, 单珠梭阀 带口2信号端

流量: 4 L/min. / CAVITY: T-382A

sunhydraulics.com/model/CSZN

单珠梭阀将两个工作口中压力高的端口连通到信号或公共口。信号在口2处被接收到。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

插孔 T-382A

系列 Z

通流能力 4 L/min.

最大操作压力 350 bar

110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏 0,3 cc/min.

阀内部六角尺寸 4 mm

阀安装扭矩 11 - 14 Nm

型号重量 0.01 kg.

Seal kit - Cartridge Buna: 990-382-007

Seal kit - Cartridge Viton: 990-382-006
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OPTION SELECTION EXAMPLE: CSZNXXN

控制方式 (X)

X 不可调

调节范围 (X)

X -

密封材料 (N)

N 丁腈橡胶

V 氟橡胶

TECHNICAL FEATURES

这种阀被称作嵌入式结构。这是指它将会安装在阀块或执行器内部。这种孔型的结构（T-382DP）包含许多很细小的信息，当选用此阀时需格外小心。
梭阀结构具备更坚硬的淬火钢球以及底座，这样它将具备更好的耐磨性以及抗污染能力。
当单独钢球的两负载口压力下降时，其压力信号的会随之衰减。
Sun浮动式的结构可以最大限度地减少由于过大的安装扭矩以及孔型加工的误差所造成的干涉现象。

PERFORMANCE CURVES
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