
型号

CXFC
鼻尖到鼻侧自由流 单向阀 带口3堵塞

流量: 160 L/min. / CAVITY: T-2A

sunhydraulics.com/model/CXFC

CONFIGURATION
X 控制方式 不可调

C 开启压力 30 psi (2 bar)

N 密封材料 丁腈橡胶

Material/Coating

自由流，鼻端孔到侧孔伪单向阀功能为2口单向阀，并使用在3口插孔中同时阀的口3堵住。此类阀在3口插孔需要放置单向阀的油路中有作用。

TECHNICAL DATA

最大操作压力 350 bar

110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏 0,07 cc/min.

Seal kit - Cartridge Buna: 990-202-007

Seal kit - Cartridge Polyurethane: 990-002-002

Seal kit - Cartridge Viton: 990-202-006

Seal kit - Cartridge Buna: 990-202-007

Seal kit - Cartridge Polyurethane: 990-002-002

Seal kit - Cartridge Viton: 990-202-006

CONFIGURATION OPTIONS             Model Code Example: CXFCXCN
控制方式 (X)

X 不可调

开启压力 (C)

C 30 psi (2 bar)

A 4 psi (0,3 bar)

B 15 psi (1 bar)

D 50 psi (3,5 bar)

E 75 psi (5 bar)

F 100 psi (7 bar)

Z 1 psi (0,07 bar)

密封材料 (N)

N 丁腈橡胶

V 氟橡胶

MATERIAL/COATING

Standard Material/Coating

/LH 低碳钢，锌-镍
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