
型号

DFFI
2通, 2级, 电磁锥阀换向阀 - 流量 1到2 (740系列)

流量: 480 L/min. / CAVITY: T-18A

sunhydraulics.com/model/DFFI

X-Control, C-Poppet

该电磁阀为2为2通，先导式，锥阀形式，带反向单向阀。有常开或者常关配置选项。由于是锥阀结构，该阀具有极低的泄漏量。该阀适用于740和747系列线圈。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

最大操作压力 350 bar

110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏 0,7 cc/min.@350 bar

单向开启压力 3,5 bar

额定响应时间 30 ms

切换频率 15,000 max. cycles/hr

Seal kit - Cartridge Buna: 990-018-007

Seal kit - Cartridge EPDM: 990-018-014

Seal kit - Cartridge Viton: 990-018-006

CONFIGURATION OPTIONS             Model Code Example: DFFIXCN
控制方式 (X)

X 无手动超控

D 扭转/锁定手动超控

L 锁定手动超控

M 手动超控

T 扭转(瞬时)手动超控

锥阀阀芯配置 (C)

C 常闭

H 常开

密封材料 (N)

N 丁腈橡胶

E EPDM

V 氟橡胶

线圈

无线圈
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