
型号

DKDP
常关, 平衡锥阀, 逻辑单元 - 压力调节

流量: 60 L/min. / CAVITY: T-21A

sunhydraulics.com/model/DKDP

此阀为常闭，平衡锥阀结构，开关单元。当施加在口3的先导压力达到阀内集成的先导级溢流阀设定值之前，此阀将处于关闭位置。达到设定值之后，阀处于开启位置。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

最大操作压力 350 bar

切换阀所需最小先导压力 28 bar

110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏 0,7 cc/min.@350 bar

控制先导流量 See Performance Data

锁紧螺母六角尺寸 15 mm

锁紧螺母力矩 9 - 10 Nm

Seal kit - Cartridge Buna: 990-021-007

Seal kit - Cartridge Polyurethane: 990-021-002

Seal kit - Cartridge Viton: 990-021-006

Seal kit - Cartridge Buna: 990-021-007

Seal kit - Cartridge Polyurethane: 990-021-002

Seal kit - Cartridge Viton: 990-021-006

CONFIGURATION OPTIONS             Model Code Example: DKDPLAN
控制方式 (L)

L 标准螺钉调节

C 防改动-出厂设定

K 旋钮

调节范围 (A)

A 400 - 3000 psi (28 - 210 bar),
1000 psi (70 bar) 标准设定值

B 400 - 1500 psi (28 - 105 bar),
1000 psi (70 bar) 标准设定值

W 400 - 4500 psi (28 - 315 bar),
1000 psi (70 bar) 标准设定值

密封材料 (N)

N 丁腈橡胶

E EPDM

V 氟橡胶

MATERIAL/COATING

Standard Material/Coating

/AP 不锈钢，钝化

/LH 低碳钢，锌-镍
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