
型号

FPBN
FLeX系列 先导式, 常开, 电比例 节流阀 带反向单向阀 - 流量 2到1 - 3000 psi (210 bar)

流量: 20 L/min. / CAVITY: T-162A

sunhydraulics.com/model/FPBN

此阀是一款先导控制，常开，电比例节流阀，带反向单向阀。比例电磁铁得电可以在先导级产生作用力，从而比例地关闭主级的阀芯。液流方向为2口流向1口。无论电比例开启还是关闭反向单向阀都允许油液从1口自由流向2口。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

最大操作压力 210 bar

滞环（在颤振作用下） 15%

线性度（在颤振作用下） 3%

重复精度(带颤振) 3%

推荐颤振频率 140 Hz

110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏 0,07 cc/min.@210 bar

单向开启压力 7 bar

名义死区（一定的输出） 48%

粘度范围 2,8 - 380 cSt

额定响应时间 50 ms

切换频率 15,000 max. cycles/hr

Seal kit - Cartridge Buna: 990-162-007

Seal kit - Cartridge Viton: 990-162-006

Seal kit - Cartridge Buna: 990-162-007

Seal kit - Cartridge Viton: 990-162-006

当选择Sun阀块时，请检查插装阀的间隙要求。不同的阀控制方式以及线圈要求的间隙不一样。
在阀的最大尺寸之外需增加额外的2.00 inches (50,8 mm)，以进行线圈的安装和移除。

注:

CONFIGURATION OPTIONS             Model Code Example: FPBNXDN
控制方式 (X)

X 无手动超控

流量 (D)

D 名义值 5 gpm @ 200 psi (14 bar)压差 (20
L/min.)

密封材料 (N)

N 丁腈橡胶

V 氟橡胶

线圈

无线圈
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