
型号

FTDA
2通, 先导切换, 双向油路, 比例节流阀

流量: 120 L/min. / CAVITY: T-52AD

sunhydraulics.com/model/FTDA

此阀是2位2通比例节流阀.口2、3和口4、5常闭。口1先导压力抵抗弹簧力会在口2、3到口4、5方向上形成一个与口1压力大小成比例的可变节流口。液动力，弹簧力和先导压力平衡下会使此阀随负载压力变化而产生一定程度的自补偿效果。口1和口6的压力直接相互抵抗。此阀使用双通道设计。口2、3、4、5结合而形成口2、3和口4、5。一双口可看成单独区域来对待。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

最大操作压力 350 bar

完全打开所需要的先导压力 20 - 23 bar

110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏 80 cc/min.@70 bar

滞环 35 %

Seal kit - Cartridge Buna: 990-152-007

Seal kit - Cartridge Viton: 990-152-006

Seal kit - Cartridge Buna: 990-152-007

Seal kit - Cartridge Viton: 990-152-006

当安装到Sun的标准T-52A管式连接阀块中时，堵住不用的油口，并可能会有更高的压降。注:

CONFIGURATION OPTIONS             Model Code Example: FTDAXCN
控制方式 (X)

X 不可调

L 行程调节

滑阀阀芯配置 (C)

C 常闭

密封材料 (N)

N 丁腈橡胶

V 氟橡胶
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