
型号

FXDA8
外接口控制 固定节流口, 压力补偿 流量控制阀 带集成T-8A控制插孔

流量: 45 L/min. / CAVITY: T-5A

sunhydraulics.com/model/FXDA8

此阀是固定节流口，压力补偿且带集成先导控制插孔的流量控制阀。先导控制插孔可以接受任何T-8A的先导控制阀。在压力波动较大的进口节流或者出口节流的应用中，此阀可提供精确的流量控制。流量设定为用户指定并在出厂前设定。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

最大操作压力 350 bar

先导控制孔型 T-8A

Seal kit - Cartridge Buna: 990-203-007

Seal kit - Cartridge Viton: 990-203-006

组合插装阀（先导级和主级）集成块的信息仅供参考。插装阀必须单独订购并在使用时进行装配。注:

CONFIGURATION OPTIONS             Model Code Example: FXDA8ANV
设定范围 (A)

A 可更换节流孔 .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)

B 永久节流孔 .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)

密封材料 (V)

V 氟橡胶

E EPDM

N 丁腈橡胶
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