
型号

FXDA8
外接口控制 固定节流口, 压力补偿 流量控制阀 带集成T-8A控制插孔

流量: 45 L/min. / CAVITY: T-5A

sunhydraulics.com/model/FXDA8

此阀是固定节流口，压力补偿且带集成先导控制插孔的流量控制阀。先导控制插孔可以接受任何T-8A的先导控制阀。在压力波动较大的进口节流或者出口节流的应用中，此阀可提供精确的流量控制。流量设定为用户指定并在出厂前设定。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

插孔 T-5A

系列 2

通流能力 45 L/min.

最大操作压力 350 bar

先导控制孔型 T-8A

阀头部安装六角尺寸 28,6 mm

阀安装扭矩 61 - 68 Nm

型号重量 0,20 kg

Seal kit - Cartridge Buna: 990-203-007

Seal kit - Cartridge Viton: 990-203-006

组合插装阀（先导级和主级）集成块的信息仅供参考。插装阀必须单独订购并在使用时进行装配。注:
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OPTION SELECTION EXAMPLE: FXDA8ANV

设定范围 (A)

A 可更换节流孔 .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)

B 永久节流孔 .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)

密封材料 (V)

V 氟橡胶

E EPDM

N 丁腈橡胶

TECHNICAL FEATURES

顾客必须设定流量等级。工厂设定值精度为顾客要求值的±10%之内。
注意：当使用T-8控制方式时，主级应该按照正确的扭矩安装后，之后再将T-8A的先导控制部分按照要求的扭矩旋入。
T-8A的控制方式，这将可以使先导控制阀直接通过T-8A孔安装于流量控制阀的尾部。这些先导阀单独销售，包含电磁驱动，气体先导，液压力先导，或者人工操作。
所有的2口流量控制阀在形状上和功能上都可以相互替换（例如对于一个给定结构下的相同的流道，相同的孔型）。但是，阀安装部分的外部尺寸将会相应不同。
锐边小孔的设计可以最大化地减小粘度对于流量变化的影响。
Sun浮动式的结构可以最大限度地减少由于过大的安装扭矩以及孔型加工的误差所造成的干涉现象

PERFORMANCE CURVES
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