
型号

MBGM
平衡, 负载控制阀

流量: 240 L/min. / CAVITY: T-17A

sunhydraulics.com/model/MBGM

平衡型负载控制阀结合了平衡调节单元和反向单向阀两种功能。它允许油液从方向阀（口2）到负载口（口1）单向自由流通，同时先导油液将打开平衡调节单元以控制从口1到口2的液流，口3的先导压力决定流量的设定值。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

最大操作压力 350 bar

单向开启压力 1,7 bar

回座时最大泄漏 See Technical Features

Seal kit - Cartridge Buna: 990-017-007

Seal kit - Cartridge Polyurethane: 990-017-002

Seal kit - Cartridge Viton: 990-017-006

CONFIGURATION OPTIONS             Model Code Example: MBGMXGINV
控制方式 (X)

X 不可调

最小控制压力 (I)

I 300 psi (20 bar)

E 75 psi (5 bar)

G 150 psi (10,5 bar)

K 450 psi (33 bar)

M 525 psi (36,7 bar)

密封材料 (N)

N 丁腈橡胶

V 氟橡胶

MATERIAL/COATING

Standard Material/Coating

/LH 低碳钢，锌-镍
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