
型号

PBFF8
先导式, 减压主级 带钻入式阻尼 和 集成T-8A控制插孔

流量: 80 L/min. / CAVITY: T-2A

sunhydraulics.com/model/PBFF8

此类阀为带集成先导级控制插孔的常开调节元件。先导级控制插孔可接受任何T-8A插孔的压力控制插装阀。减压阀将进口（口2）高压主油路压力调节减至口1所需的减压压力。先导级控制阀的设定决定了减压口（口1）与外泄口（口3）之间的压力降。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

最大操作压力 350 bar

先导控制孔型 T-8A

先导控制阀安装尺寸 22,2 mm

先导控制阀安装扭矩 27 - 33 Nm

控制先导流量 0,16 - 0,25 L/min.

Seal kit - Cartridge Buna: 990-202-007

Seal kit - Cartridge EPDM: 990-202-014

Seal kit - Cartridge Polyurethane: 990-002-002

Seal kit - Cartridge Viton: 990-202-006

Seal kit - Cartridge Buna: 990-202-007

Seal kit - Cartridge EPDM: 990-202-014

Seal kit - Cartridge Polyurethane: 990-002-002

Seal kit - Cartridge Viton: 990-202-006

CONFIGURATION OPTIONS             Model Code Example: PBFF8WN
最小控制压力 (W)

W 100 psi (7 bar)

D 25 psi (1,7 bar)

密封材料 (N)

N 丁腈橡胶

V 氟橡胶
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