
型号

RDDA
直动式溢流阀

流量: 95 L/min. / CAVITY: T-10A

sunhydraulics.com/model/RDDA

CONFIGURATION
L 控制方式 标准螺钉调节

C 调节范围
1000 - 6000 psi (70 - 420 bar),
1000 psi (70 bar) 标准设定值

N 密封材料 丁腈橡胶

Material/Coating
直动式溢流阀为常闭压力限制阀，常用来保护液压元件，以防止其受瞬态压力的冲击。当压力在进口（口1）达到阀的设定值，阀开始向油箱（口2）溢流，节流以限制压力上升。此类阀调节平稳、噪声小，基本为零泄漏，抗油 污能力强，防堵塞并且响应速度快。

TECHNICAL DATA

最大操作压力 350 bar

回座时最大泄漏 0,7 cc/min.

工厂默认的设定值 15 L/min.

额定响应时间 2 ms

复位 >90% of setting

调节 - 从最小设定到最大设定的顺时针圈数 6

锁紧螺母六角尺寸 15 mm

锁紧螺母力矩 9 - 10 Nm

Seal kit - Cartridge Buna: 990-310-007

Seal kit - Cartridge EPDM: 990-310-014

Seal kit - Cartridge Viton: 990-310-006

Seal kit - Cartridge Buna: 990-310-007

Seal kit - Cartridge EPDM: 990-310-014

Seal kit - Cartridge Viton: 990-310-006

CONFIGURATION OPTIONS             Model Code Example: RDDALCN
控制方式 (L)

L 标准螺钉调节

调节范围 (C)

C 1000 - 6000 psi (70 - 420 bar),
1000 psi (70 bar) 标准设定值

A 500 - 3000 psi (35 - 210 bar),
1000 psi (70 bar) 标准设定值

B 300 - 1500 psi (20 - 105 bar),
1000 psi (70 bar) 标准设定值

D 200 - 800 psi (14 - 55 bar), 400 psi
(28 bar) 标准设定值

E 100 - 400 psi (7 - 28 bar), 200 psi
(14 bar) 标准设定值

S 50 - 200 psi (3,5 - 14 bar), 100 psi
(7 bar) 标准设定值

W 800 - 4500 psi (55 - 315 bar),
1000 psi (70 bar) 标准设定值

密封材料 (N)

N 丁腈橡胶

E EPDM

V 氟橡胶

MATERIAL/COATING (/LH)

/LH 低碳钢，锌-镍

/AP 不锈钢，钝化

Standard Material/Coating
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