
型号

RSHE
气控, 先导式, 平衡滑阀 顺序阀

流量: 240 L/min. / CAVITY: T-17A

sunhydraulics.com/model/RSHE

气控先导平衡滑阀结构顺序阀利用压缩空气作用在隔膜上以代替可调节弹簧来控制压力设定。空气信号供给是通过阀的六角螺母部位的导气口进行。此类阀将在进口（口1）压力超过阀的设定之后向次级油路供油。 顺序阀的设定将控制与外泄口（口3）压力相关的口1压力。在口2（顺序口）背压升至设定值之前，此类阀对此不敏感。如果回路中有压力存在，它们可以用来代替2口溢流阀完成对压力的调节。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

最大操作压力 140 bar

先导比 20:1

110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏 65 cc/min.

工厂默认的设定值 15 L/min.

最大空气压力 10,5 bar

额定响应时间 10 ms

Seal kit - Cartridge Buna: 990-017-007

Seal kit - Cartridge Polyurethane: 990-017-002

Seal kit - Cartridge Viton: 990-017-006

Seal kit - Cartridge Buna: 990-017-007

Seal kit - Cartridge Polyurethane: 990-017-002

Seal kit - Cartridge Viton: 990-017-006

CONFIGURATION OPTIONS             Model Code Example: RSHEBBN
控制方式 (B)

B 外部4-SAE油口

调节范围 (B)

B 50 - 1500 psi (3,5 - 105 bar)

密封材料 (N)

N 丁腈橡胶

V 氟橡胶
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