
型号

RVET
防冲击, 外接口控制, 先导式, 平衡锥阀 溢流阀

流量: 120 L/min. / CAVITY: T-2A

sunhydraulics.com/model/RVET

外接口控制，先导控制式软启动溢流阀不仅限制最大系统压力而且可以起到限制压力上升速度的作用。此类阀打开后以恒定速度关闭，这和阀的设定与流量大小无关。此类3口阀在主级活塞和先导级之间提供了一个外接口（口3），可以接入其它先导级控制阀或2通阀实现远程控制。调节螺杆决定了最大设定（溢流）和最小设定（门限压力）。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

最大操作压力 350 bar

压力上升时间 200 - 400 ms

工厂默认的设定值 15 L/min.

控制先导流量 0,16 - 0,41 L/min.

额定响应时间 2 ms

调节 - 从最小设定到最大设定的顺时针圈数 4.5

锁紧螺母六角尺寸 15 mm

锁紧螺母力矩 9 - 10 Nm

美国专利号# 6,039,070

Seal kit - Cartridge Buna: 990-402-007

Seal kit - Cartridge Polyurethane: 990-002-002

Seal kit - Cartridge Viton: 990-402-006

此产品的专利正在申请中。注:

CONFIGURATION OPTIONS             Model Code Example: RVETLANV
控制方式 (L)

L 标准螺钉调节

C 防改动-出厂设定

调节范围 (A)

A 500 - 3000 psi (35 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) 标准设定值

B 500 - 1500 psi (35 - 105 bar), 1000 psi (70 bar) 标准设定值

C 1000 - 6000 psi (70 - 420 bar), 1000 psi (70 bar) 标准设定值

W 1000 - 4500 psi (70 - 315 bar), 1000 psi (70 bar) 标准设定值

密封材料 (N)

N 丁腈橡胶

V 氟橡胶
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